
WARP ROOM   

	Heizkörper
	 Warp	Room 1800 ↕	x	395 ↔ 
 Anschlusstypen: ZX,  

Farbe: Green Chlorophyll,  
Konfigurationscode:	WGWAR180039 KGCLZX

 Ventile und Zubehör
    Set	Thermostat	Verbundeckventil,	rechts,	Chrom
    Product	code:	WRZT5G2-CR
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VERFÜGBARE GRÖSSEN
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HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER 
ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE
Anschlusstypen:

Höhe
A ↕ 

[mm]

Breite
B ↔ 

[mm]

Heizleistung - Pulverlack Produkt code 

... Konfigurations code s. 6
75/65/20°C 

[W]

55/45/20°C 

[W]
 

[W]

330 525 324 167 300 WGWAR033052...

330 785 486 251 600 WGWAR033078...

330 1045 648 334 600 WGWAR033104...

330 1305 810 418 800 WGWAR033130...

330 1565 972 502 1000 WGWAR033156...

330 1825 1134 585 1200 WGWAR033182...

530 525 495 258 600 WGWAR053052...

530 785 743 388 800 WGWAR053078...

530 1045 990 516 1000 WGWAR053104...

530 1305 1238 646 1200 WGWAR053130...

530 1565 1486 775 1500 WGWAR053156...

530 1825 1733 904 1500 WGWAR053182...

630 525 578 303 600 WGWAR063052...

630 785 868 455 800 WGWAR063078...

630 1045 1157 607 1200 WGWAR063104...

630 1305 1446 758 1500 WGWAR063130...

630 1565 1735 910 1500 WGWAR063156...

630 1825 2024 1061 2000 WGWAR063182...

1200 395 779 410 – WGWAR120039...

1200 525 1038 546 – WGWAR120052...

1200 655 1298 683 – WGWAR120065...

1600 395 1016 527 – WGWAR160039...

1600 525 1355 703 – WGWAR160052...

1600 655 1694 879 – WGWAR160065...

1800 395 1135 585 – WGWAR180039...

1800 525 1514 780 – WGWAR180052...

1800 655 1892 975 – WGWAR180065...

A ↕ 330÷630:

a n m  e u C Q Pj i R S c

A ↕ 1200÷1800:

a 1 n m c
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ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN
Betriebsdruck:	600	kPa	 Maximale	Betriebstemperatur:	95°C

Höhe
A ↕ 

[mm]

Breite
B ↔ 

[mm]

Nabenabstand
C1 

[mm]

Nabenabstand
C2 

[mm]

Nabenabstand
C3 

[mm]

Nabenabstand
C4 

[mm]

Horizontaler 
Abstand der 

Wandhalterungen
D 

[mm]

Vertikaler 
Abstand der

Wandhalterungen 
E 

[mm]

Position 
der unteren 

Wandhalterung
F 

[mm]

Kapazität
p  

[dm³]

Gewicht
v  
[kg]v

330 525 50 455 300 525 325 300 15 2,40 8,74

330 785 50 715 300 785 585 300 15 3,60 12,92

330 1045 50 975 300 1045 845 300 15 4,80 17,10

330 1305 50 1235 300 1305 1105 300 15 5,99 21,27

330 1565 50 1495 300 1565 1365 300 15 7,19 25,45

330 1825 50 1755 300 1825 1625 300 15 8,39 29,63

530 525 50 455 500 525 325 500 15 3,45 13,08

530 785 50 715 500 785 585 500 15 5,17 19,42

530 1045 50 975 500 1045 845 500 15 6,90 25,77

530 1305 50 1235 500 1305 1105 500 15 8,62 32,11

530 1565 50 1495 500 1565 1365 500 15 10,34 38,46

530 1825 50 1755 500 1825 1625 500 15 12,07 44,80

630 525 50 455 600 525 325 600 15 3,97 15,25

630 785 50 715 600 785 585 600 15 5,96 22,68

630 1045 50 975 600 1045 845 600 15 7,95 30,10

630 1305 50 1235 600 1305 1105 600 15 9,93 37,53

630 1565 50 1495 600 1565 1365 600 15 11,92 44,96

630 1825 50 1755 600 1825 1625 600 15 13,91 52,39

1200 395 50 325 1170 395 195 1170 15 5,22 20,80

1200 525 50 455 1170 525 325 1170 15 6,96 27,60

1200 655 50 585 1170 655 455 1170 15 8,71 34,41

1600 395 50 325 1570 395 195 1570 15 6,80 27,30

1600 525 50 455 1570 525 325 1570 15 9,06 36,27

1600 655 50 585 1570 655 455 1570 15 11,33 45,25

1800 395 50 325 1770 395 195 1770 15 7,59 30,55

1800 525 50 455 1770 525 325 1770 15 10,11 40,61

1800 655 50 585 1770 655 455 1770 15 12,64 50,67
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Kollektor: Rohr:

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

Kollektor: Rohr:
30 mm

30
 m

m

50 mm

10
 m

m

ZX
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E

57 ÷ 65 112 ÷ 120G 1/2"

warp_room-techniczny_zx-20220121DBerus

C1

57
 ÷

 6
5

2xG 1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

30 mm

30
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m
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m

Kollektor: Rohr:

YL
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warp_room-techniczny_yl-20211126DBerus

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors

WARP ROOM

www.termaheat.com

Seite 9 von 21



TECHNISCHE ZEICHNUNG
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m

Kollektor: Rohr:

YP
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warp_room-techniczny_yp-20211126DBerus

57 ÷ 65 G 1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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m
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m

Kollektor: Rohr:

Y2
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57 ÷ 65 G 1/2"

G1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

Y7
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warp_room-techniczny_y7-20211126DBerus

G 1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

30 mm
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m
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m

Kollektor: Rohr:
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warp_room-techniczny_vl-20211126DBerus

57 ÷ 65G 1/2" M 30x1,5

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

VP
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warp_room-techniczny_vp-20211126DBerus

57 ÷ 65 G 1/2"M 30x1,5

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

V2
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G 1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

V7
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57 ÷ 65 M 30x1,5

G 1/2"

G 1/2"

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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Kollektor: Rohr:

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors

WARP ROOM

www.termaheat.com

Seite 19 von 21



TECHNISCHE ZEICHNUNG
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warp_room-techniczny_ax-20211125DBerus
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Kollektor: Rohr:

A – Höhe B	–	Breite C1-C4	–	Anschlussabstand D	–	horizontaler	Wandhalterungsabstand E	–	Vertikaler	
Wandhalterungsabstand F	–	Abstand	von	der	Achse	der	unteren	Wandhalterung	bis	Unterkante	des	Kollektors
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AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR WASSERHEIZ-
KÖRPER (PRODUKTGRUPPE „WG“)

ARTIKELNUMMER:

WGWAR180039

Verpackungscode
K	—	karton

Anschlusscode

Farbcode

K 916 ZX

PRODUKTCODE
(zu finden in der Tabelle des Produkts)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Namenskürzel Breite

Höhewasserhe-
izkörper

Den	Produktcode	finden	Sie	in	den	Tabelle	mit	den	technischen	Daten	im	Katalog	/	in	der	Preisliste.	Sie	enthalten	
grundlegende	Informationen	über	die	Produkte.	Um	die	Eigenschaften	eines	Produktes	zu	präzisieren	muss	der	
Pro	duktcode	um	einen	Konfigurationscode	ergänzt	werden.	Bei	der	Bestellung	sollten	die	PRODUKTCODEn	den	
vollständigen	Konfigurationscode	enthalten.	Der	Konfigurationscode	sollte	nach	dem	Produktcode	platziert	werden,	
wie	in	folgendem	Beispiel	dargestellt:

EPOXIDPULVERGRUNDIERUNG

E	Symbol	für	Epoxy-Pulver-Grundierung	als	UNGEWÖHNLICH	am	Ende	des	Codes	eingegeben.WGWAR180039 K916ZX E
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